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CONSTRUCCION
DEL PARQUE EOLICO

El elemento principal en un parque edlico
es el aerogenerador.

El aerogenerador no puede colocarse
en cualquier sitio. La zona elegida para

construir un parque edlico debe cumplir
una serie de requisitos.

Debe haber corriente de aire, no puede estar
en una ruta migratoria de aves, no debe
afectar a ninguin ndicleo de poblacion, etc.

El aerogenerador se compone de 3 partes:
la torre, la gondola y las aspas.
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El viento es la fuente de energia que usan
los aerogeneradores.

El viento es aire en movimiento.

Este aire se mueve de forma horizontal
como compensacion a la diferencia de
presion atmosférica entre 2 puntos.

La velocidad perfecta del viento para la
generacion eléctrica es de un minimo de
3-4 m/s (10-14,4 km/h), velocidad llamada
“cut-in speed”, y que no supere los

25 m/s (90 km/h), velocidad llamada
“cut-out speed”.
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EL VIENTO

MUEVE LAS PALAS

El viento acciona las palas del
aerogenerador.

La velocidad del viento es muy
importante, debe moverse a una velocidad
minima (10 km/h) y a una maxima (90
km/h). Igual de importante es la direccién
en la que se mueven las masas de aire.

Por esa razoén la goéndola de los
aerogeneradores puede moverse en
circulos para poder colocarse en la mejor
posicion para recoger la fuerza del viento.
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El viento mueve las palas de los
aerogeneradores pero no tiene tanta

fuerza para girar las aspas a la velocidad
adecuada.

La velocidad de giro suele oscilar entre
las 15y las 25 rpm en funcién del viento y
del tipo de aerogenerador. Sin embargo,
debido a las frecuencias eléctricas (50 Hz
en Europa y 60 Hz en Estados Unidos)
esta velocidad de giro es insuficiente. La
velocidad requerida es de 1200-1800
rom. La multiplicadora se encarga de
conseguir ese aumento.
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El viento acciona las palas del aesrogenerador. &

LLa multiplicadora se encarga de conseguir
la velocidad adecuada para las frecuencias
eléctricas.

1La energia generada con el viento es la del

movimiento de las palas, energia mecanica.
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La energia mecanica generada por la
fuerza del viento al empuijar las palas del
aerogenerador, se transforma en energia
eléctrica en el generador.

El generador estéd compuesto de dos partes:
una movil, llamada rotor y otra inmavil,

¢ llamada estator.

| En el rotor hay electroimanes que se
{ mueven dentro de unas bobinas con

material conductor que estan en el estator.

¢, Estos electroimanes transforman el
i movimiento en electricidad.
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Una vez generada la electricidad, esta
debe llevarse hasta los puntos de
consumo, nuestras casas.

Siempre que se transporta energia hay
pérdidas a lo largo del recorrido. Para evitar
esas pérdidas (efecto Joule) utilizamos el
transformador.

Elevamos la tensién de mediana a alta
para realizar un transporte mas eficiente y
tener menos pérdidas.

enaes

Educa

La electricidad debe llegar a nuestras
casas y para ello tenemos un sistema de
torres eléctricas que aguantan los cables
por donde pasa la electricidad.

Estos cables pueden estar en las torres o
bien enterrados bajo tierra. La electricidad
se transporta en Alta Tension, se
distribuye en Media Tensién y se consume
en Baja Tension.
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