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CONSTRUCCIO
DEL PARC EOLIC
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’element principal d’un parc edlic és
I'aerogenerador.

"aerogenerador no es pot col-locar a
qualsevol lloc. La zona escollida per

construir un parc edlic ha de satisfer una
serie de requisits.

Hi ha d’haver corrent d’aire, no es pot
situar en una ruta migratoria d’aus, no ha
d’afectar cap nucli de poblacio, etc.
"aerogenerador esta format per tres parts:
la torre, la naveta i les aspes.

\\\ CONSTRUCCIO DEL /’/
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Els aerogeneradors utilitzen el vent com a
font d’energia.

El vent és aire en moviment. L'aire es mou
de manera horitzontal com a compensacio
de la diferéncia de pressié atmosferica
entre dos punts.

La velocitat perfecta del vent per generar
electricitat és, com a minim, de 3-4

m/s (10-14,4 km/h), també anomenada
velocitat cut-in speed, i no pot superar els
25 m/s (90 km/h), velocitat anomenada
cut-out speed.
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El vent acciona les pales de
I'aerogenerador.

La velocitat del vent és molt important,
atés que s’ha de moure a una velocitat
minima (10 km/h) i a una de maxima (90
km/h). Igual d’important és la direccié en
que es mouen les masses d’aire.

Per aquest motiu, la naveta dels
aerogeneradors es pot moure en cercles
per poder col-locar-se en la millor posicid
per recollir la forca del vent.

El vent mou les pales dels aerogeneradors,
perd no té tanta forca per girar les aspes a
la velocitat adequada.

La velocitat de gir sol oscil-lar entre les 15
i les 25 rpm en funcio del vent i del tipus
d’aerogenerador. Tanmateix, a causa de les
frequéencies electriques (50 Hz a Europa i
60 Hz als Estats Units ), aquesta velocitat
de gir és insuficient. La velocitat necessaria
és de 1200-1800 rpm. La multiplicadora
s’encarrega d’aconseguir aguest augment.
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El vent acciona les pales de
I'aerogenerador.

La multiplicadora s’encarrega d’aconseguir
la velocitat adequada per a les frequencies
electriques.

’energia generada amb el vent és la
del moviment de les pales, I'energia
mecanica.

Hem de transformar 'energia mecanica
en energia eléctrica, perque només amb el
moviment no podem encendre els aparells
electrics.

GENERADOR

L’energia mecanica generada per la
forga del vent en empényer les pales de

I'aerogenerador es transforma en energia
electrica al generador.

El generador consta de dues parts: una de
mobil, anomenada rotor, i una d’immobil,
anomenada estator.

Al rotor hi ha electroimants que es
mouen dins d’unes bobines amb material
conductor que es troben a I'estator.

ROTOR Aquests electroimants transformen el

moviment en electricitat.
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TRANSFORMADOR

Un cop generada I'electricitat, cal
transportar-la als punts de consum, és a
dir, a casa nostra.

Sempre que es transporta energia hi ha
perdues durant el recorregut. Per evitar
aquestes perdues (efecte Joule), utilitzem
el transformador.

Elevem la tensié de mitjana a alta per dur
a terme un transport més eficient i tenir
menys perdues.

TRANSPORT

[electricitat ha d’arribar a casa nostra

i, per fer-ho, tenim un sistema de torres
electriques que aguanten els cables per on
passa |'electricitat.

Aquests cables es poden situar a les torres
0 bé enterrats sota terra. Lelectricitat es
transporta en alta tensid, es distribueix en
mitjana tensid i es consumeix en baixa
tensié.




