ﬁ XERACION EOLICA 1/4

CONSTRUCION
DO PARQUE EOLICO

o -

O elemento principal nun parque edlico € 0 &5
aeroxerador.

O aeroxerador non se pode colocar en
calquera sitio. A zona escollida para

construir un parque edlico debe cumprir
unha serie de requirimentos.

Debe haber corrente de aire, non pode
estar nunha ruta migratoria de aves,
non debe afectar a ningun nucleo de
poboacion, etc.

O aeroxerador componse de 3 partes: a
torre, a nacela e as aspas.

\\\ CONSTRUCION DO /’/
// PARQUE EOLICO \\

Os aeroxeradores utilizan o vento como
fonte de enerxia.

O vento é aire en movemento. O aire
movese de forma horizontal como

compensacion a diferenza de presion
atmosférica entre 2 puntos.

| A velocidade perfecta do vento para a
xeracion eléctrica ¢, como minimo, de 3-4
m/s (10-14,4 km/h), tamén denominada
velocidade “cut-in speed”, e non debe
superar os 25 m/s (90 km/h), velocidade
denominada “cut-out speed”.

\\\ VELOdDADE //
// DO VENTO \\
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O vento acciona as pas do aeroxerador.

A velocidade do vento € moi importante.
Debe moverse a una velocidade minima
(10 km/h) e a unha maxima (90 km/h). Igual
de importante € a direccién en que se
moven as masas de aire.

Por esa razdn, a nacela dos aeroxeradores
pode moverse en circulos para poder
colocarse na mellor posicion para recoller a
forza do vento.

>
\\\ DIRECCION
// DO VENTO

O vento move as pas dos aeroxeradores
pero non ten tanta forza para xirar as
aspas a velocidade adecuada.

A velocidade de xiro adoita oscilar entre
as 15 e as 25 rpm en funcién do vento
e do tipo de aeroxerador. No entanto,
debido és frecuencias eléctricas (50 Hz
en Europa e 60 Hz nos Estados Unidos

) esta velocidade de xiro € insuficiente. A
velocidade requirida € de 1200-1800 rpm.
A multiplicadora encargase de conseguir
ese aumento.
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O vento acciona as pas do aeroxerador.

A multiplicadora encargase de conseguir a
velocidade adecuada para as frecuencias
eléctricas.

A enerxia xerada co vento é a do
movemento das pas, enerxia mecanica.

Debemos transformar a enerxia mecanica
en enerxia eléctrica, xa que co movemento
por si s6 non podemos acender 0s

| ST [ aparellos eléctricos.

XERADOR

A enerxia mecénica xerada pola forza do
vento ao empurrar as pas do aeroxerador,
transférmase en enerxia eléctrica no xerador.

O xerador esta composto de duas partes:
unha mobil, denominada rotor e outra
inmobil, denominada estator.

No rotor hai electroimans que se moven
dentro dunhas bobinas con material
condutor que estan no estator.

Estes electroimans transforman o

ROTOR movemento en electricidade.
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TRANSFORMADOR

Unha vez xerada a electricidade, hai que
levala ata os puntos de consumo, as nosas
casas.

Sempre que se transporta enerxia, hai
perdas ao longo do percorrido. Para evitar
esas perdas (efecto Joule), utilizamos o
transformador.

Elevamos a tension de media a alta para
realizar un transporte mais eficiente e ter
menos perdas.

TRANSPORTE

A electricidade debe chegar as nosas
casas e, para iso, temos un sistema de
torres eléctricas que aguantan os cables
por onde pasa a electricidade.

Estes cables poden estar nas torres ou
enterrados baixo terra. A electricidade
transportase en Alta Tension, distriblese
en Media Tension e consimese en Baixa
Tension.




