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CONSTRUCION
DA CENTRAL

As centrais nucleares apareceron como
solucion ao problema enerxético, xa que
con pouco combustible se pode xerar gran
cantidade de enerxia.

Estas centrais baséanse no principio da
fision. Con ela obtense calor.

As centrais nucleares tefien unha silueta
caracteristica polo edificio da fisién e a
torre de refrixeracion.
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O combustible que utilizan as centrais
nucleares é o uranio (>*U).

O uranio sacase da terra, pero non se
pode consumir directamente. Debe

someterse a un tratamento adecuado para
que se poida utilizar.

Para producir combustible, o uranio natural
separase en duas porcions. A porcion de
combustible ten mais uranio do normal e
denominase uranio enriquecido.
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ELEMENTOS
DE COMBUSTIBLE
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Unha vez se trata 0 combustible e se
consegue a porcion de uranio enriquecido,
xa temos o combustible listo para poder
comezar a fision.

O combustible entra nunha piscina en
forma de elemento de combustible. Son
unhas varetas con pastillas de 2*°*U no seu
interior.

Estas varetas somérxense nunha piscina
de auga con boro e ali producese a fision.
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A fisién é unha reaccioén nuclear, o
que significa que ten lugar nun nucleo
atomico. A fisibn ocorre cando un nucleo
pesado se divide en dous ou mais nucleos
pequenos. Como produto desta fision,
aparecen tamén outros subprodutos como
neutrons libres, fotdns (xeralmente raios
gamma) e outros fragmentos do nucleo
como particulas alfa (nicleos de helio) e
beta (electréns e positréns de alta enerxia).
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XERACION
DE VAPOR
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A fisién nuclear desprende gran cantidade
de calor. Esta calor recoéllese mediante
auga, que esta a presions moi elevadas.

A auga leva a calor a un xerador de
vapor. Ali prodtcese un intercambio de
temperatura entre a auga da fision e auga
desmineralizada que pasara a ser vapor.

Este vapor movera a turbina.
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TURBINA
DE VAPOR

-y e

A turbina de vapor € un dos elementos b
clave dunha central. O vapor xerado grazas |
a fision desprazase cara a turbina de vapor. 1

Esta turbina ten 3 corpos: alta presion,
media presion e baixa presion.

Nestes corpos estan as laminas onde
chocaréa o vapor e provocara o movemento
da turbina.
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ENERXIA
MECANICA
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O vapor choca contra as laminas da turbina
de vapor. Estas mévense e, ao estar unidas
ao eixe da turbina, conseguimos que toda

a turbina se mova e obtemos enerxia
mecanica.

O vapor que conseguiu mover a turbina
reutilizase mediante un condensador para
..... | que poida arrefecer e quecer de novo para
|\ ST mover a turbina.
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Necesitamos transformar o movemento
da turbina en electricidade e para iso
utilizaremos o xerador.

O xerador esta composto de duas partes:
unha maobil, denominada rotor e outra
inmobil, denominada estator. No rotor

hai electroimans que se moven dentro
dunhas bobinas con material condutor
que estan no estator.

Estes electroimans transforman o

ROTOR movemento en electricidade.

\> XERADOR </
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Unha vez xerada a electricidade, hai que
levala ata os puntos de consumo, as nosas
casas.

Sempre que se transporta enerxia, hai
perdas ao longo do percorrido. Para evitar
esas perdas (efecto Joule), utilizamos o
transformador.

Elevamos a tensién de media a alta para
realizar un transporte mais eficiente e ter
menos perdas.

A electricidade debe chegar as nosas
casas e, para iso, temos un sistema de
torres eléctricas que aguantan os cables
por onde pasa a electricidade.

Estes cables poden estar nas torres ou
enterrados baixo terra. A electricidade
transportase en Alta Tension, distriblese
en Media Tensién e consimese en Baixa
Tension.




