que es torna al riu o al mar

esta a una temperatura de superior a la

temperatura d'entrada. La temperatura de I'aigua a

la zona d'abocament del riu o del mar pot ser com

a maxim 3 °C superior a la temperatura del riu o mar

quan entra a la central.

Per a protegir els elements metal-lics del circuit de
refrigeracié s'aplica a |'aigua un tractament quimic
que desoxigena |'aigua, i d'aquesta manera es

aigua amb sals dissoltes
exemple:Na+ CI-

aigua que passa
al segon diposit

protegeixen els tubs contra la canalitzacié de possibles
oxidacions.

El circuit primari pot emprar o)
. L'aigua pesant és aigua formada amb atoms
de deuteri (és a dir, hidrogen pesant).

* Quan s'empra s'hi aplica un procés
de desmineralitzacio, que es porta a terme mitjancant
un metode que rep el nom

i conté H+ Y CI- resina carregada
I— negativament
Ty T 3
+ H*
resina __OH O/ Q % I-|+| o
carregada OH" . HO aigua
positivament O— H* OH 2 | desionitzada
+
Na+ O/Na CI‘_O Q
¢ o O
e 1 O & O
I L
aigies sense aigua amb H+ y OH-
carregues positives
s'alliberen els OH-
L'intercanvi ionic consisteix basicament en eliminar ~ ® Quan s'empra aquesta

els ions que formen les sals mitjancant resines
sintetiques. Aquestes resines estan carregades
positivament o negativament, en funcié de les nostres
necessitats. Les que estan carregades positivament
recullen les carregues positives que transporta |'aigua
i n'alliberen els H'. Les que estan carregades
negativament es queden les carregues negatives
que transporta |'aigua i n'alliberen els OH". D'aquesta
manera s'alliberen H" i OH™ que quan s'ajunten
donen lloc a Hy,O desmineralitzada. Es important fer
aquest tractament per a evitar que les sals que hi
ha a |'aigua puguin arribar a incrustar-se a les
canonades quan |'aigua passa a vapor.

s'aconsegueix aplicant un procés de destil-laci6 a
I'aigua normal. L'aigua pesant és present, en petites
quantitats, barrejada amb |'aigua normal, i totes dues
es poden separar per .
També es poden separar per absorcié6 amb amonia
que contingui deuteri.

La és un procés fisic
utilitzat en quimica per a separar mescles
(generalment homogenies) de liquids mitjangant la
calor, i amb un ampli intercanvi caloric i massic entre
vapors i liquids. S'empra principalment quan és
necessari separar compostos de substancies amb
punts d'ebullicié diferents pero propers.



La principal diferéncia amb la

ésl'ts d'una . Aquesta
permet que s'estableixi un contacte superior entre
els vapors que pugen i el liquid condensat que baixa,
gracies a la utilitzacié de diferents "plats" (plaques).
Aixo facilita I'intercanvi de calor entre els vapors (que
cedeixen) i els liquids (que reben). Aquest intercanvi
produeix un intercanvi de massa, on els liquids amb
un punt d'ebullicié menor es converteixen en vapor,
i els vapors de substancies amb un punt d'ebullicio
superior passen a |'estat liquid.

La barreja es posa en I'aparell de destil-laci, que sol
consistir en un matras (o un altre recipient, en general,
esferic), a la part inferior del qual hi ha unes pedretes
que impedeixen que el liquid bulli massa de pressa.
A la boca del recipient, a la part superior, hi ha una
columna de fraccionament, consistent en un tub
gruixut, amb unes plaques de vidre en posicié
horitzontal. Mentre la barreja bull, el vapor produit
ascendeix per la columna, es va condensant a les

successives plaques de vidre i torna a caure cap al
liquid, produint un reflux destillat. La columna s'escalfa
des de baix i, per tant, la placa de vidre més calent
és a la part inferior, i la més freda a la superior. En
condicions estables, el vapor i el liquid de cada placa
de vidre estan en equilibri, i només els vapors més
volatils arriben a la part superior en estat gasos.
Aquest vapor passa al condensador, que el refreda
i el dirigeix cap a un altre recipient, on es liqua de
nou. Com més plaques de vidre hi ha a la columna,
més facil és aconseguir una destil-lacié més pura.

El circuit secundari d'una central nuclear sol contenir
a la qual s'aplica un procés de
(intercambio iénico) (intercanvi
ionic) com el del circuit primari.



