A Espanya hi ha dos tipus de centrals nuclears:

Es el model que es fa servir més al mén. La manera
que tenen de funcionar fa que aquests reactors
siguin molt estables.

A les centrals nuclears d'aigua a pressié s'empra
I'aigua com a moderador i com a refrigerant, fet
que obliga a emprar urani enriquit, ja que |'aigua
corrent agafa amb molta facilitat els neutrons i aixo
impedeix fer servir urani natural.

Una central d'aigua a pressi6 té dos circuits de
refrigeracié (el primari i el secundari).

L 'aigua del circuit primari s'escalfa per conduccié

termica al nucli del reactor. Aquesta aigua circula
amb tanta pressié que aquest fet evita que bulli i
d'aquesta manera s'extreu la calor del reactor. Al
circuit primari, una vegada s'hi ha escalfat I'aigua
de l'interior, l'aigua es desplaca fins a un
intercanviador de calor anomenat generador de
vapor. Es en aquest punt es troben el circuit primari
i el secundari. El circuit primari escalfa I'aigua del
circuit secundari fins a convertir-la en vapor. Aquest
vapor es transporta a la turbina de vapor i fa girar
els aleps o paletes que, al seu torn, mouen ['eix
de la turbina que esta connectat a un generador
d'electricitat.

Quan el vapor ja ha passat per la turbina de vapor,
aquest es dirigeix al condensador, on un circuit de
refrigeraci6 exterior torna a condensar I'aigua
perqué comenci de nou el circuit d'aigua-vapor.

XX

\W
M

Y

VWV
A

D

I Circuit primari
[ Circuit secundari (condensat)
[ Circuit secundari (vapor)

[ Circuit de refrigeracio

. Nucli del reactor

. Caixa del reactor

. Barres de control

. Generador de vapor
. Bombes del primari

. Pressuritzador

. Recinte de contencio
. Turbina

. Generador

10. Transformadors

11. Condesador

12. Aigua de refrigeracio6
13. Bombes d'alimentacié

OCONO0 O~ WN —

Mar Mediterrania



També fan servir I'aigua com a refrigerant i moderador,
de manera que el combustible utilitzat també és |'urani
enriquit.

En aquest tipus de centrals el generador de vapor esta
incorporat al reactor, i aixd fa que només hi hagi un tnic
circuit térmic i, aixi, la calor del reactor converteix en
vapor |'aigua del circuit aigua-vapor. En aquest cas,
I'aigua no esta a una pressio6 elevada, fet que li permet

evaporar-se i dirigir-se a la turbina de vapor per moure'n
I'eix i generar electricitat mitiangant el generador acoblat.
Quan el vapor ja ha passat per la turbina, s'envia al
condensador el qual, a partir del circuit extern de
refrigeracié, torna a condensar |'aigua i comencga un
nou cicle.
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