Els sén maquines eléctriques rotatives.
Poden ser 0 . Quan es genera
el corrent eléctric es fan servir els generadors
sincrons, amb |'excepcié dels aerogeneradors, que
son asincrons.

Que un generador sigui sincron significa que la
seva frequencia de gir esta sincronitzada amb la
freqiencia de la xarxa, de manera que no és
necessari cap sincronitzador de xarxa per a
connectar la maquina generadora de corrent a la
xarxa eléctrica. Les
dels generadors solen ser de o)

. Per a arribar a aquestes velocitats poden
passar de quatre a cinc hores suposant que es
parteix de O.

El també es coneix
amb el nom d' i esta format principalment
per una part fixa que es diu i una part mobil,

el rotor. El rotor esta recobert
|'estator de

El rotor comparteix eix amb la turbina, de manera que
quan per |'accié del vapor els aleps de la turbina mouen
el seu eix, també es mou I'eix del rotor. El moviment
del rotor, en estar cobert , crea un
que provoca |'aparici6 d'intensitat
electrica als cables de material conductor (generalment
) de I'estator.

Els cables de dins de I'estator s'agrupen en tres bobines
de cable fisicament separades entre elles 120°. Cada
bobina correspon a una fase, la qual cosa déna lloc al
corrent altern trifasic que es fa servir per al transport de
I'energia eléectrica.

El generador té una externa de corrent

continu que imprimeix el primer moviment al rotor per
tal d'aconseguir 'arrencada.




