SITUACIO dels PARCS EOLICS

El sector de I'energia edlica fa referencia a tot el
conjunt de tecnologies i aplicacions en les quals
s'aprofita I'energia cinetica del vent i es transforma
en energia electrica o mecanica. Aixi, es poden
distingir dues aplicacions ben diferenciades vinculades
amb els parcs edlics: la de produccié d'electricitat i
la de bombament d'aigua. Per a les primeres, es
parla d'aerogeneradors o turbines edliques i per a les
segones d'aerobombes.

Pel que fa a la produccié eléectrica, hi ha dos tipus
d'instal-lacions. D'una banda, els parcs edlics, sistemes
que subministren electricitat a la xarxa i, de I'altra,
les instal-lacions autonomes, és a dir, sense connexid
ala xarxa, que tenen menys poténcia i que normalment
es fan servir en aplicacions d'electrificacié rural.

Els aerogeneradors

L'aprofitament de I'energia edlica per a generar
electricitat mitjangant aerogeneradors és una
tecnologia que va experimentar un desenvolupament
tecnic i comercial important al final dels anys setanta,
després de la primera crisi del petroli.

En general, i independentment de |'aplicaci6 que se'n
fa, les maquines eoliques es poden dividir en dos
grans grups: els eixos horitzontals i els eixos verticals:

® 0 Els aerogeneradors d'eix vertical no necessiten
mecanismes d'orientacio i el generador electric pot
anar a terra. Ara bé, la produccié energéetica que
generen és menor respecte a un aerogenerador
convencional de la mateixa poténcia i s'han de
motoritzar per a facilitar-ne la posada en marxa. El
tipus més desenvolupat és el Darreius, gracies a

Parc eolic

les caracteristiques aerodinamiques de les pales,
que permeten aprofitar el vent dins d'un ampli
ventall de velocitats

— Pales

Eix vertical

Aerogenerador d'eix vertical i multipala.
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® 0 Els d'eix horitzontal sén els més utilitzats i
permeten cobrir des d'aplicacions dillades de petita
potencia (aproximadament 1 kW) fins a instal-lacions
en grans parcs eolics, on es pot arribar a utilitzar
aerogeneradors per sobre d'1 MW de potencia.

Un aerogenerador d'eix horitzontal és, basicament,
una maquina rotacional, el moviment del qual es
produeix per 'energia cinética del vent, quan aquest
actua sobre un rotor que normalment disposa de
tres pales. El moviment rotacional produit es
transmet i €s multiplicat mitjangant un multiplicador
de velocitat, fins a un generador que produeix
I'energia electrica. Tots aquests components
s'installen sobre una naveta que se situa al damunt
d'una torre de suport.

Aerogenerador d'eix horitzontal i tripala.

Cada aerogenerador disposa d'un microprocessador que controla i regula les seves variables de posada
en marxa, funcionament i parada, i que transmet tota aquesta informacié al centre de control de la instal-lacio.
Igualment, cada aerogenerador incorpora, en la base de la torre, un armari amb tots els components electrics
(interruptors automatics, transformadors d'intensitat, protectors de sobretensio, etc.),

previs al transport de I'energia eléctrica generada fins a la connexié amb la xarxa o punts de consum.
L'energia obtinguda per un aerogenerador determinat depén basicament de la poténcia del vent que travessa
el rotor i és directament proporcional a la densitat de I'aire, la superficie escombrada per les pales i la

velocitat del vent.

Els parcs eolics

Els parcs eolics sén grans instal-lacions connectades
a la xarxa per a subministrar |'electricitat que
produeixen. Aquestes centrals, que solen tenir una
poténcia que varia entre els 5 MW els 60 MW, son
les que permeten aprofitar millor I'energia edlica.

En la determinacié de la ubicacié, dimensié i forma

d'un parc eolic, hi influeixen molts factors, com ara:

* \elocitat del vent (superior a 6 m/s), variacions
(diimes, estacionals, en altura), rafegues i calmes

e Distribucié de direccions del vent

e Variaci6 de la densitat de ['aire.

® Ombres entre maquines

* Condicions especials (huracans, sorra, sal)
* Tecnologia disponible.

* Inversio prevista, etc.

L'estudi de viabilitat d'un parc edlic no es pot reduir
Unicament a questions economiques i d'enginyeria.
La seva implantacié implica sovint aspectes culturals,
socials, paisatgistics o de percepcié de |'entorn, aixi
com consideracions sobre els ecosistemes en els
quals es planteja situar-los.
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D'aquesta manera, els projectes han d'incloure una
avaluaci6 d'impacte ambiental que tingui en compte
els factors seglents:

* Pendent del terreny

® Fauna, en especial les aus

* Nivell de proteccié legal del sol (lloc d'interés

comunitari (LIC), zona d'especial proteccié

per a les aus (ZEPA), Xarxa Natura 2000,

entre altres)

* | itologia

* Vegetaci6 de la zona

* Modificacié de paisatge (impacte visual)

e Afectacié social

Instal-lacions autonomes

Es tracta de sistemes autonoms allunyats de la xarxa
electrica, que cobreixen aplicacions de petita potencia,
normalment per al subministrament eléctric de cases
aillades.

Quan el subministrament electric ha de ser permanent
és usual recérrer a una instal-lacié mixta, normalment
eodlica i de diésel o eolica i fotovoltaica. L'energia
eolica es complementa molt bé amb la fotovoltaica,
ja que sovint hi ha abséncia de vent amb bones
condicions d'insolacié i a I'inrevés.

Aquests tipus d'instal-lacions poden ser gestionades
directament pels seus propietaris, ja que demanen
un manteniment molt basic.
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