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Sistema d’aigua de refrigeracié principal:

La funci6 principal és subministrar I'agua freda
necessaria per evacuar el calor no aprofitable
en la produccio6 d’energia electrica, és a dir,
per evacuar el calor procedent de la
condensacio de vapor del cicle.

El sistema d’aigua de circulacio s’encarrega
de subministrar aigua de circulacio al
condensador mitjancant les bombes d’aigua
de circulacio.

L’aigua de circulacié, procedent de balsa
d’entrada arriba a les bombes que aspiren
'aigua. Aquesta es impulsada al condensador,
entra als tubs del mateix a través de les caixes
d’aigua d’entrada del condensador, refrigerant
el condensador i surt calenta a través de les
caixes d'aigua de sortida del condensador, per
dirigir-se al pou de descarrega i retornar
novament al mar Mediterrani.

El condensador és de un pas per carcassa i
dos passos per tubs. Els tubs sén de titani.

Aigua de refrigeracié auxiliar:

El sistema d’aigua de refrigeracio de
components consta d'un circuit obert (aigua de
mar) i d’un circuit tancat (aigua de condensat)
sent els refrigeradors d’aigua de refrigeracio el
punt d’'intercanvi calorific entre els dos circuits.

En el circuit tancat I'aigua és distribuida a tots
els equips auxiliars que necessiten refrigeracio
per la qual la canonada d’aigua de refrigeracio
connectara amb les interfases d’entrada i
sortida d'aigua dels equips. Aquest circuit ha
de ser capac d’evacuar la calor generada pels
distints equips de la central mitjan¢ant I'aigua
del circuit obert procedent del sistema d’aigua

Tractament de l'aigua ales CTCC

de circulacio, en qualsevol mode d’operacié de
la planta.

El sistema s’ha dissenyat amb equips
redundants: hi ha dos bombes del circuit
tancat del 100%, juntament amb altra bomba
d’emergeéncia, dos canviadors del 100% i dos
bombes del 100% de capacitat del circuit
obert, junt amb altra bomba d’emergencia, aixi
en operacié normal hi ha dos equips en
reserva.

En el circuit obert, I'aigua es bombejada des
de la canonada d’aigua de circulacio i és
tornada, després de passar pels
intercanviadors, de nou a la canonada d’aigua
de circulacio.

La missio6 principal del circuit abierto és, per
tant, garantir 'adequada refrigeracié de I'aigua
del circuit tancat a través dels intercanviadors
evitant que la seva temperatura no superi
36°C tenint en compte les indiccions més
desfavorables possibles.

Subministrament d’aigua natural:

La font principal és aigua de mar filtrada per
filtres de sorra que alimenta a la planta de
dessalinitzacio. L'aigua dessalinitzada:

- es recull en un diposit que serveix a la planta
de tractament d’aigies/planta de
desmineralitzacio;

- s’envia al deposit d’aigua per I'extincio
d’incendis.

En cas d’emergéncia, 'aigua natural amb
gualitat de potable es pren del sistema de
subministrament municipal. L'aigua natural
passa per filtres de sorra 'y s’envia a la planta
de dessalinitzacié. Després dels filtres de
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sorra, l'aigua s’envia al deposit d’aigua
potable.

Subministre d’aigua desmineralitzada:

El llit mixt és un sistema de desmineralitzacio
de l'aigua basat en l'intercanvio ionic.

L'intercanvio ionic es produeix entre una fase
solida (resines d'intercanvi) i una fase liquida
(aigua a tractar) en la qual no existeix un
canvi permanent en 'estructura solida. La
desmineralitzaci6 és el procés pel qual
s’elimina de I'aigua impureses produides pels
ions dissolts en ella.

El llit mixt conté una barreja de resines de gra
uniforme, cationica fort, anionica fort i resina
inert. L'efecte de la barreja de resines en un

aigua amb sals dissoltes

I‘aigua que passa al

Tractament de l'aigua ales CTCC

Unic diposit és la formacié d’infinitat de pars
catio - anioé que aconsegueixen I'eliminacio
dels baixos nivells d’ions presents en l'aigua
d’alimentacid, aconseguint aigua
desmineralitzada d’alta qualitat.

Quan l'equip s’esgota, la qualitat de l'aigua
tractada comenca a disminuir i s’ha de
realitzar la regeneracio de les resines.
Aquestes es regeneren mitjancant la injeccio
d’un acid fort (resina cationica) i una base forta
(resina anionica), en aquest cas en particular,
una dissolucio d’acid sulfdric i de sosa
caustica

exemple: I
Na* CF segon diposit té
H* y Cr _
resina caregada
negativament
~I-'--I--_.-l--'-J ~.'-'--I--_.----'-J
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—1 n —— Cl O— Ci OoH
H* (-na
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aigua sense carregues aigua amb H* i OH
positives

sqalliberen els OH

Dessaladora:

L'aigua de mar entrant penetra en dos
intercanviadors de calor paralslels. En el
primer, I'aigua d’alimentacié s'escalfa per

l'aigua de producte i, en el segon, per la

corrent de salmorra, recuperant aixi el calor de
processament. De cami a I'evaporador, l'aigua

d’alimentacio s’escalfa encara més i es
desairejada en un condensador auxiliar que
forma part del sistema d’extraccié d'aire. A
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continuacio, I'aigua d’alimentacio, escalfada i
desairejada, es barreja amb la salmorra
procedent del evaporador en la succié de la
bomba de recirculacio i es torna a descarregar
en el evaporador, a través dels filtres
ruixadores, per formar pelelicules d’aigua fina i
continuades sobre les canonades de
I'evaporador.

Donat que el compressor de vapor crea, a
través de la succio, una pressio inferior a la
pressié d'equilibri de la pelslicula de salmorra
present en els tubs, part de la salmorra es
transformada en vapor. El vapor generat
passa a traves d’un sistema antibaf per
eliminar les gotes arrastrades i, a continuacio,
es comprimit pel compressor i descarregat en
I'interior dels tubs a una pressié i temperatura
superiors.

El vapor es condensa, traspassant la seva
calor latent de condensacio, a través de les
parets de les canonades, fins la salmorra que
flueix en I'exterior de les canonades.
D’aquesta manera, es genera la calor latent
necessaria per evaporar una quantitat idéntica
i addicional d'aigua a partir de la salmorra.

Tractament de 'agua a les CTCC

La salmorra i el condensat, un producte lliure
de sal, sén bombejats de forma constant fora
de I'evaporador — condensador per bombes
distintes. Al sortir de les bombes, la salmorra i
el producte intercanvien calor amb l'aigua
d’alimentacio entrant.

L’aire i la resta de gasos no condensables han
de ser expulsats del proses de forma constant.
El condensador principal els transforma en
una barreja d’aire i vapor que, en primer lloc,
es concentra en un condensador auxiliar
mitjanat la condensacié de part del vapor
d’'aigua i a continuacio es expulsada a traves
de la bomba de buit. Aquesta bomba de vuit
també genera el buit inicial per al tanc
d’evaporacio.

A continuacio, s'afegeix al aigua d’alimentacié
una petita dosis d’inhibidor d’incrustacions per
retardar la deposici6é d'incrustacions en els
intercanviadors de calor i en I'evaporador.
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