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App Inventor: Uso, visualizacion y problemas

¢ Qué dispositivos se pueden usar?

Para visualizar o instalar la aplicacion que se cree con App Inventor, se podra utilizar
cualquier dispositivo (teléfono o tablet) con sistema operativo Android.

¢Qué herramientas se pueden utilizar para visualizar la aplicacion?

En App Inventor existen tres modos de visualizar en tiempo real la aplicacion movil que
estamos desarrollando. Estos nos permitiran hacer pruebas rapidamente sin necesidad de
instalar la aplicacion.

Los tres modos son Al Companion, USB y emulador.

e Al Companion

Al Companion permite sincronizar el dispositivo con el proyecto de App Inventor mediante
la red Wi-Fi.

Es el modo mas recomendado, debido a que su uso es sencillo. Para utilizarlo,
necesitaremos instalar en el dispositivo (tablet o mévil) la aplicacion “MIT Al2
Companion”, que se podra descargar desde Play Store.

Con el fin de que la sincronizacién entre el dispositivo y el programa de App Inventor se
realice, sera necesario que tanto el ordenador como el dispositivo estén conectados a la
misma red de Internet, ya sea los dos por Wi-Fi, o el ordenador por cable dered y el
dispositivo por Wi-Fi.

Pasos para visualizar la aplicacion de App Inventor con el dispositivo:

1) Pulsa en el desplegable Connect o Conectar en App Inventor y selecciona la opcién
Al Companion. Se abrird una nueva ventana con dos cédigos, un codigo QR y un
cbdigo en texto.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.mit.appinventor.aicompanion3&hl=es_419
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2) Abre en tu dispositivo la aplicacién “MIT Al2 Companion”. Puedes sincronizar la
aplicacién de dos modos diferentes: copiando las letras en el apartado connect
with code o escanear el QR con la camara en scan QR code.

T Aot 2 Camarion |
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Para mads informacion se podra consultar el siguiente enlace:
http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup-device-wifi.html

e Emulador

Mediante el Emulador se simula la pantalla de un dispositivo mévil en el propio ordenador,
en el que podremos ver el funcionamiento de nuestra aplicacion. Al tratarse de un
emulador de dispositivo, perderemos algunas de las caracteristicas, principalmente las de
los sensores.

Para utilizar el Emulador necesitaremos descargar e instalar en el ordenador el programa
aiStarter. Para instalarlo, podemos utilizar los siguientes enlaces:

a) Windows: http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/windows.html
b) Linux: http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/linux.html
c) Mac: http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/mac.html

Para iniciar el emulador, ejecutamos el programa aiStarter y en App Inventor elegimos la
opcidn “Emulador” en el desplegable Connect o Conectar.
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http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup-device-wifi.html
http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/windows.html
http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/linux.html
http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/mac.html
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e Conexion por USB

Mediante la conexién por USB podemos visualizar la aplicacion en el dispositivo a través
del cable USB. A diferencia del modo Al Companion, no necesitaremos estar conectados a
ninguna red en el dispositivo movil.

Para utilizar este modo, tendremos que realizar la siguiente instalacion:

- En el ordenador: sera necesario instalar el software aiStarter (utilizado para el
modo Emulador) y los drivers del dispositivo que vayamos a utilizar (generalmente
podremos encontrarlos en la pagina web del fabricante).

- En el dispositivo (mdvil o tablet): se deberd instalar la aplicacién MIT Al2
Companion (utilizada en el modo Al Companion).

Ademas, sera necesario habilitar la Depuracion USB. Para ello en primer lugar debemos
activar las Opciones de desarrollo. Es posible que segun la version de Android, el modo de
activar estas opciones y la depuracion USB varien ligeramente respecto a las que se
explican a continuacion, pero el modo de hacerlo se puede encontrar facilmente en
Internet para cualquier version de Android.

Para activar las Opciones de desarrollo vamos a Ajustes del dispositivo y a continuacién a
Informacién de la tablet o Informacion del teléfono. Ahi encontraremos el Numero de
compilacién, deberemos pulsar 7 veces en el numero de compilacion y las opciones de
desarrollo estaran disponibles.

Una vez activadas las Opciones de desarrollo, podemos encontrarlas en Ajustes del
dispositivo donde activaremos la Depuracion USB.

# Ajustes * Opciones de desarrollo
B idiema e introdus

4'::_'} Copla de sequridad
CUENTAS

R 50506 |||'I

| Afadir cuenta

I-l Fecha y hora
(M Programar encendido y apagado
¥ Accesibilidad

™ Impresion

1 -
{} Opeiones de

(1) Informacidn del teléfono




endesa

Fundacion

Una vez esté todo instalado, conecta tu dispositivo al ordenador mediante el cable USB
(debe conectarse como dispositivo de almacenamiento masivo).

Por dltimo, solo hara falta iniciar aiStarter y se visualizara la aplicacion que estemos
creando.

Para mas informacion se podra consultar el siguiente enlace:
http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup-device-usb.html

No se pueden borrar elementos ni bloques en App
Inventor

Para borrar bloques o elementos, App Inventor utiliza avisos que se muestran en las
ventanas emergentes del navegador. Si al entrar en App Inventor se han bloqueado o
desactivado las ventanas emergentes, cuando se intenten borrar elementos, el navegador
bloqueara el aviso que permite al usuario decidir si quiere eliminarlos.

Para activarlas, existen dos formas:

1. Activar las ventanas emergentes de todos los sitios web. Para ello, se deberan
seguir los siguientes pasos:

1. Abrir Google Chrome en el ordenador.

2. Enla parte superior, hacer clic en Personaliza y controla Google Chrome:

3. Pinchar en Configuracidn.

4. En la pantalla inferior, hacer clic sobre Mostrar configuracion avanzada.

5. En Privacidad, clicar en Configuracion de contenido.

6. Seleccionar en Ventanas emergentes la opcion Permitir que todos los sitios

muestren ventanas emergentes.

2. Activar las ventanas emergentes de un sitio web determinado. Puesto que
muchos sitios web muestran ventanas emergentes con publicidad, se podra
mantener la opcién No permitir que ningun sitio muestre ventanas emergentes, pero
seleccionar qué paginas si pueden mostrar las ventanas emergentes. Para ello, se
podra realizar de dos maneras:

- Através de la configuracion del navegador:

—

Abrir Google Chrome en el ordenador.
2. Enla parte superior, hacer clic en Personaliza y controla Google

Chrome:

Pinchar en Configuracion.

4. En la pantalla inferior, hacer clic sobre Mostrar configuracién
avanzada.

w


http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup-device-usb.html
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5. En Privacidad, clicar en Configuracién de contenido.
6. Seleccionar en Ventanas emergentes la opcion No permitir que se
guarden los datos de los sitios.

7. Hacer clic en Administrar excepciones y anadir la pagina de App
Inventor introduciendola en el cuadro blanco y pinchando en Listo.

- Através del icono de ventanas emergentes:

1. Abrir en Google Chrome la pagina de App Inventor.

2. Hacer clic en el icono de ventanas emergentes bloqueadas ik que

se muestra en la barra de direcciones.

Hacer clic en el enlace de la ventana emergente que se quiere ver.

4. Para que siempre se muestren las ventanas de ese sitio, se debera
seleccionar la opcion “Mostrar siempre ventanas emergentes de
http://ai2.appinventor.mit.edu/ — Listo.

w

Conexion por Bluetooth de App Inventor con la
placa controladora

Como conectar la placa controladora con el dispositivo por primera vez

Para conectar la placa a través del Bluetooth al dispositivo Android (teléfono o tablet), se
deben seguir los siguientes pasos (que pueden variar ligeramente de unos dispositivos a
otros):

1) En Ajustes @ , entrar en la pestaiia Bluetooth y activarlo (1), activar la visibilidad
(2) y buscar los dispositivos disponibles (3). Entre los dispositivos disponibles, se
debera buscar la placa controladora, cuyo nombre por defecto sera ZUM_BT328.
Es probable que no se muestre el nombre de la placa, sino su direccién de
Bluetooth (como las direcciones que se encuentran en el recuadro verde de la
imagen). En este caso, se debera esperar un poco hasta que el dispositivo muestre
el nombre de la placa. Si pasado un tiempo no aparece el nombre de la placa,
deberemos conectarnos a una de las direcciones y comprobar cuando estemos
conectados a ella, que es la placa controladora correcta (ver apartado_Cémo saber
si estoy conectado a la placa correcta).



http://ai2.appinventor.mit.edu/
http://ai2.appinventor.mit.edu/
http://ai2.appinventor.mit.edu/
http://ai2.appinventor.mit.edu/
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2) Para emparejar la placa con el dispositivo, se debera hacer clic sobre el nombre de
la la placa (por defecto ZUM_BT328) e introducir el PIN (por defecto, 71234).

Para vincular coe
IUM_BTIIR

Como ver o cambiar el nombre y el PIN de la placa controladora

Suele suceder que, en un mismo aula haya numerosas placas. Es conveniente cambiarles
el nombre para poder identificar la placa que esta utilizando cada grupo de alumnos. Para
ello, se deberan seguir los siguientes pasos:

1) Conectar la placa al ordenador y, desde bitblog, cargar un programa vacio.
Para crear este programa, se debera poner la placa controladora en la parte de
Hardware y hacer clic en el botén Cargar.


http://bitbloq.bq.com/
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2) En la placa, ponemos todos los conmutadores del médulo de Bluetooth en ON.

" ENunDm
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i HQ BT/USB Bridge OFF

3) En el ordenador, se deberd instalar el IDE de Arduino. Una vez instalado, se debera
abrir y seguir los siguientes pasos:

a) Seleccionar la placa Zum pinchando en Herramientas  Tarjeta  Arduino
BT w/ ATmega328.

b) Seleccionar el puerto: Herramientas  Puerto y hacer clic en el que esté
conectado la placa.

c) Abrir el puerto serie (Herramientas ~ Monitor Serial o el botén de la lupa en

la parte superior derecha de la ventana ﬁ), seleccionar la comunicacion
con retorno de carro y un ratio de 79200 baudios.

d) Comandos AT:
i)  Para comprobar que podemos comunicarnos con el Bluetooth de la
placa, se puede mandar el mensaje “AT", obteniendo una respuesta
como en la siguiente imagen:

ATl

AT
Hallo! I'm the ZUM Bluetooth module!

B Desplazamiento automatico Retorno de Carmo | » | | 19200 baud

ii)  Para cambiar el nombre, mandamos el comando “AT+NAME="
seguido del nombre que se quiera dar a la placa. Deberia salir un
mensaje de confirmacion como el que se muestra en la imagen:

|;-|-'.,-uu Lenz| Envia |

AT AT

Hellal I'm the ZuM Bluetoath nodule Hallal I'm the FUM Blustooth moduls!
AT+MAME=Le&nz

ke Mama was successTully cha qaed



https://www.arduino.cc/en/main/software
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iii)  Para cambiar el PIN, mandar el comando “AT+PIN=" seguido del PIN
que se quiera poner a la placa. Debera salir un mensaje de
confirmacién similar al de la siguiente imagen:

AT+PIM=5678

it

Hallo! I'm the ZUM Bluet
AT+NAME=Lenz

DK Mang Wi successtul

Fln was sl

succasstully

| the ZUM Bluetaoth
NAME=Lanz
Mame wa
PIN=SETE

safully changed

iv)  Para comprobar los valores que tiene la placa, para saber el nombre
podemos utilizar el comando “AT+NAME" y para saber el PIN el

comando “AT+PIN".

AT-HRAME
Lene
AT+FIN
S6TH

& Desplazamiento automatico
T—

Retorno de C

arre

-

19200 baud

4) Cuando se termine de cambiar el PIN o el nombre, se deberdn dejar los
conmutadores del Bluetooth de la placa como estaban, es decir, con el 1 en “ON"y

el 2y 3 en “OFF”.

Como saber si estoy conectado a la placa correcta

La manera mas facil sera cargar un programa sencillo en la placa (por ejemplo, que al
recibir el mensaje “Encender” por el puerto serie, se encienda un LED) y controlarlo desde
la App (con un programa que incorpore la parte de conexién del Bluetooth con sus
elementos correspondientes y con un botén que al ser pulsado envie el mensaje
"encender" a la placa). Si una vez conectada, la placa no realiza ninguna funcion, es
posible que se estén mandando mensajes a otra placa.

Para evitar estas confusiones, lo mas sencillo es cambiar los nombres de las placas
(aunque es recomendable dejar el PIN que viene por defecto para evitar olvidos).

10
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Problemas de App Inventor con la
placa controladora

No se encuentra la placa

Cuando se pulsa el boton de Cargar en Bitblog puede ser que de un error que indique que
“no se encuentra la placa controladora”. Esto puede ser debido a que:

1) Estds conectado a la placa via Bluetooth y la placa sé6lo puede comunicarse por el
puerto serie con una cosa a la vez (a través del USB con el ordenador o del
Bluetooth con el dispositivo).. Para solventar esto, antes de cargar un nuevo
programa a la placa, se debera desconectar el Bluetooth.

2) El puerto serie esta apagado debido a que el primer conmutador del médulo de
Bluetooth no esta en “ON”". Por ello, deberemos subir la pestafia correspondiente a
la activacion de este conmutador.

T Emunomn
. & @ ub

Con el programa cargado, no funciona la placa controladora

@ L ZE ¥ & %2

Es posible que aunque se haya cargado el programa correctamente, la placa controladora
no realice las funciones que se le han programado.

Esto puede serdebido a que el puerto serie tiene un valor del Baudrate distinto de “19200",
que es el que necesita para realizar la conexion con el Bluetooth.

Nombre puerto_serie_0 Baudrate :
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